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Anleitung zur Erstinbetriebnahme
So greifen Sie mit der LIGHTDRIVE+ App auf das LIGHTDRIVE+ WiFi zu.

Wählen Sie Ihre Netzwerkanforderung:

A -  Eigenständiges LIGHTDRIVE+ WiFi (Kapitel 0 und 1). Das LIGHTDRIVE+ WiFi nutzt seinen integrierten 

Access Point.

B -  Einbindung des LIGHTDRIVE+ WiFi in ein WLAN. Einrichtung nur für die Erstinbetriebnahme 

notwendig (Kapitel 0 bis 4).

0 Zum Anfang

0.1 

Lightdrive+

≥ Android 6 ≥ iPadOS 11

0.2 nur für B

 

Notieren Sie den Netzwerknamen 

(SSID) und das Passwort des 

Routers. 

i Überprüfen Sie die 

Übertragungsfrequenz des 

Routers. Sie können das 

LIGHTDRIVE+ WiFi nur bei 2.4 

GHz hinzufügen.

0.3 

i Bitte beachten Sie, dass die LIGHTDRIVE+ App nur Tablet-Geräte 

unterstützt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecue.lightdrive
https://apps.apple.com/de/app/lightdrive-wifi/id6443693944
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Übersicht

A

#3

#1

#2
B

#3

#1

#2

1 Verbinden Sie das Tablet mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi

#1
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1.1 
Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen des 

Tablets.

1.2 
Verbindung zum Netzwerk des 

LIGHTDRIVE+ WiFi (“Lightdrive-AP XXX”) 

auswählen.

Passwort: ecue0123

1.3 
Öffnen Sie die LIGHTDRIVE+ App.

Lightdrive+

1.4 
Unter Verbinden, wählen Sie das 

LIGHTDRIVE+ WiFi Gerät aus.

Das Tablet ist nun mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi verbunden.

Für “A - Eigenständiges LIGHTDRIVE+ WiFi” ist die Verbindungsherstellung abgeschlossen. Wollen Sie das 

Gerät konfigurieren, fahren Sie mit Kapitel „4 Konfigurieren Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi“ auf Seite 07 fort.

Für “B - Einbindung des LIGHTDRIVE+ WiFi in ein WLAN” fahren Sie mit Kapitel „2 Verbinden Sie das 

LIGHTDRIVE+ WiFi mit dem Router“ auf Seite 05 fort.
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2 Verbinden Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi mit dem Router

#2

2.1 
Unter Netzwork, wählen Sie LIGHTDRIVE+ in 

ein vorhandenes WLAN integrieren aus.

2.2 
Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und 

das Passwort des Routers ein.

Nach spätestens 1 min:

5 x

Das LIGHTDRIVE+ WiFi ist mit dem Router verbunden. Die Verbindung 

des Tablets mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi wird beendet: das 

LIGHTDRIVE+ WiFi schließt seinen Access Point. Alle Lichtbalken 

blinken 5 x in Grün und der Tone-Lichtbalken verbleibt in Grün.

5 x

Das LIGHTDRIVE+ WiFi konnte sich nicht mit dem Router verbinden. 

Das LIGHTDRIVE+ WiFi hält seinen Access Point weiter offen. Alle 

Lichtbalken blinken 5 x in Rot und der Tone-Lichtbalken verbleibt in Rot.

 Æ Versuchen Sie ab Schritt 1.1 erneut. Stellen Sie sicher, dass der 

Netzwerkname und das Paswort vom Router korrekt sind.
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3 Verbinden Sie das Tablet mit dem Router

#3

3.1 
Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen des 

Tablets. 

Das Netzwerk des LIGHTDRIVE+ WiFi ist 

nicht länger verfügbar.

3.2 
Verbindung zum Netzwerk des Routers 

auswählen. 

Das Tablet ist nun mit dem Netzwerk des Routers und mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi verbunden.

Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

Sie können nun weiter Einstellungen und den Wiedergabeinhalt des LIGHTDRIVE+ WiFi konfigurieren.
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4 Konfigurieren Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi

4.1 
Auf dem Tablet, öffnen Sie die 

LIGHTDRIVE+ App.

Lightdrive+

4.2 
Konfigurieren Sie Einstellungen und 

Wiedergabeinhalt des LIGHTDRIVE+ WiFi 

gemäß Ihren Anforderungen, z.B. definieren 

Sie Szenen und Effekte.

Weitere Anleitungen

Konfigurationsanleitung: Installationsanleitung:

Link zur PDF Link zur PDF

https://www.traxon-ecue.com/products/lightdrivepluswifi/attachment/de_lightdrivepluswifi_configurationguide/
https://www.traxon-ecue.com/products/lightdrivepluswifi/attachment/de_lightdrivepluswifi_installationguide/

